AR-65 und AR-80, die klassischen
Alu-Aussenraffstoren




AR-65 und AR-80 Alu-Aussenraffstoren.

AR-65/80 Aluminium-Aussenraffstoren eignen
sich besonders fir Objekte mit Nischentiefen
(Sturz) von minimal 10/12 cm.

Das klassische Erscheinungsbild der ca. 65/
80 mm breiten Lamellen bietet dem Planer ein
dezentes Element fur die stilvolle Fassaden-
gestaltung.

Die Verschlussstellung gewahrleistet eine gute Die Lamellen kénnen jederzeit stufenlos regu-
Abblendung des Innenraumes. liert werden.

Optimale Lichtregulierung

Die Wendeorgane erlauben eine
differenzierte und individuelle Re-
gulierung des Lichteinfalls. Die er-
reichte Abdunkelung ist infolge des
flachen Profils besser als bei ver-
gleichbaren Raffstoren.

Breites Einsatzgebiet

Ideal fir den Einsatz im Wohnungs-
und Gewerbebau sowie in Blro- und
Verwaltungsgebauden.

Der Hebevorgang erfolgt in horizontaler oder
nach innen geneigter Lamellenstellung. Nebst
einem maximalen Lichteinfall wird damit fir
ein schonendes Gleiten des Aufzugsbandes
gesorgt.



Der preiswerte Sonnen- und Wetterschutz
fur Neubauten und Renovationen.

Neue Strukturlackierung

Die neue Strukturlackierung der
Lamellen weist gegentliber der her-
kémmlichen Glattlackierung eine
wesentlich erhéhte Farbtonerhal-
tung und Witterungsbestandigkeit
auf. Die Schmutzanhaftung ist be-
deutend geringer und die Lamellen
lassen sich muheloser reinigen.

In der Verschlussstellung wendet die eloxierte
Aluminium-Endschiene mit. Die damit erreichte
Belastung des Lamellenpanzers tragt zur Re-
duktion von Windgerauschen bei.

Die Fihrungsbolzen aus UV-stabilisiertem
Kunststoff blrgen fir eine hohe Bruchsicher-
heit und tragen gemeinsam mit den Ge-
raduschdampfungskedern der seitlichen Fih-
rungsschienen zur Reduktion von Windge-
rauschen bei.

Hoher Komfort dank Automation

Auf Wunsch kann der Antrieb durch
einen, in der Oberleiste kompakt
eingebauten Elektromotor erfolgen.
Eine derart automatisierte Storen-
anlage zeichnet sich in Verbindung
mit einer Zentralsteuerung (Sonnen-
und Windwé&chter, Einzel- und Grup-
penansteuerung) durch einen hohen
Bedienungskomfort aus.

Lange Lebensdauer

Gebordelte Lochstanzungen fir die
Aufzugsbander, strukturlackierte La-
mellen, Lamellentragkordeln aus Poly-
ester und hochreissfeste Aufzugs-
bénder aus Terylene garantieren ein
langes Storenleben.

Die gebérdelten Lochstanzungen schitzen
das 6 mm oder 8 mm breite Aufzugsband
gegen Durchscheuerung. Der Verzicht auf
bruchanféllige Kunststoff-Schutzésen erspart
vorzeitige Reparaturen.

Die im verzinkten Tragkanal eingebauten
Aufzugs- und Wendeorgane sind vor Ver-
schmutzungen weitgehend geschitzt.  Sie
gewahrleisten eine Windsicherung der La-
mellen in jeder Lage. Ein Endanschlag zur
Begrenzung der oberen und unteren Endlage
verhindert das unbewusste Abreissen der
Aufzugsbéander.



AR-65 und AR-80 Alu-Aussenraffstoren
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Vertikalschnitt — Montage mit Galerieblech

Wetterschenkel
usw. darfen nicht

der Storen ragen.
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Horizontalschnitt — Montage in Leibung

Pakethéhe (Sturzhdhe)

Lichthdéhe min. Paket
151 —-175cm 22cm
176 —200cm 23 cm
201 -225cm 25cm
226 —-250cm 27 cm
251 -275cm 29cm
276 —-300cm 30cm
301 -325cm 32cm
326-350cm 34cm
351 -375cm 36cm
276 —400cm 38 cm
mit Galerie +2cm

(kleinere Pakethéhen
auf Anfrage)

Konstruktionsbreite
min. 40 cm mit Gelenk-

kurbelantrieb

min. 60 cm mit Elektromotor
oder Getriebe im
Lamellenbereich

max. 400 cm (Ausnahme:

reduzieren flr
stark exponierte

Bauten,

Hochhauser)

Konstruktionshéhe

min. 50 cm
max. 400 cm
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Vertikalschhitt — Montége im Hohlsturz
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Horizontalschnitt — Montage vor Fassade

hk = Héhe Konstruktion (Storenhdéhe)

hl = Héhe Licht

hp = Héhe Paket (mit Galerie +2 cm)
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*=AR80:+2cm
Masse in cm

Breite Konstruktion (Storenbreite)
= evtl. Setzholz nur bis 6 cm Uber UK-Sturz fiihren

Konstruktionsflache
max. 8.0 m? Einzelstoren

max. 8.0 m? gekuppelte Storen
mit Kurbelantrieb
max. 24.0 m? gekuppelte Storen
mit Elektroantrieb

Gekuppelte Anlagen

Gelenkkurbelantrieb:
max. 4 Storen kuppeln,
je 2 links, 2 rechts
Elektromotorantrieb:
max. 5 Storen kuppeln,
sofern Antrieb in Mitte,
je 2 links, 2 rechts

Elektrischer Antrieb

220 V/50 Hz mit Bime-
tallschutzschalter und
eingebauten Endschal-
tern sowie oberem Auf-
laufsicherheitsschalter,
im Tragkanal eingebaut.

Auf einen Schalter darf
nur jeweils ein Motor an-
geschlossen werden.
Mehrere Motoren auf ei-
nem Schalter sind Gber
elektrische Steuerungen
anzuschliessen (Steuer-
schema verlangen).
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